PROPIEDADES

Cualidades fisico quimicas del agente extintor

Fluido (resistente al apelmazamiento), no toxico, neutro
(no abrasivo,ni corrosivo) e insensible a las condiciones
exteriores como humedad, temperatura o hielo. Ademas
presenta gran poder de penetracion en las llamas, y se
puede utilizar en presencia de corriente eléctrica.
Mecanismo de la extincion

Polivalente, el polvo ABC actua:

- Sobre las llamas, por catalisis negativa.

- Sobre las brasas, por refrigeracion y por la formacion
de una capa de barniz a la vez aislante e ignifuga que
envuelve el material y lo protege del fuego evitando su
reinflamacion.

En difusion, el polve ABC forma una pantalla aislante
que protege al operador de la radiacion de calor del
fuego.

Incompatibilidad

El polvo ABC con fosfato monoaménico (PO4H-NH,)
es totalmente incompatible con el polvo BC obtenido del
bicarbonato sddico. Comeo consecuencia, jamas
recargar con polve ABC un extintor que previamente
haya contenido polvo BC y viceversa.

EFICACIA.

Clases A,BoC

La polivalencia del polvo ABC asegura su eficacia sobre
esos tres tipos de fuegos. Para los fuegos secos, clase
A, sustituye los medios clasicos a base de agua,
algunas veces contraindicados por presencia de
corriente eléctrica. Para los fuegos liquidos o de gases,
actla con las mismas propiedades que el polvo BC.
Este tipo de polvo, esta especialmente indicado para
fuegos complejos © que conlleven simultaneamente
todas las categorias de combustibles. El extintor podra
ser utilizado en presencia de tensiones eléctricas
inferiores a 35.000 Voltios.

Extintor especialmente indicado para calderas cerradas
sin vigilancia continua.
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Clases AB C

Estos tipos de fuegos combinados, los mas habituales en
la practica, comportan simultaneamente todos las
categorias de combustible, eventualmente en presencia
de corriente eléctrica; Con este tipo de extintores se
reducen costos y riesgos al poder utilizar un Unico tipo de
extintor para todos los tipos de fuego.

FACILIDADES DE UTILIZACION

Automatico, el extintor PPSP permite actuar en ausencia
de presencia humana.

Funcionamiento.

Ante un incremento de temperatura por encima de los
70°C la capsula del sprinkler rompe produciéncose la
apertura del extintor.

Principio de la presién incorporada.

El equipo es presurizado en el momento de su
fabricacion y se somete a una prueba de control de
deteccion de helic que permite asegurar la estanquidad
del extintor. Un manometro certificado EN3-7 permite
verificar en todo momento la presion del equipo. EI
manometro es desmontable al existir una wvalvula de
comprobacion interior para poder utilizar un manémetro
de comprobacidn patrén.

CUALIDADES TECNICAS.

Constituido por materiales de maxima fiabilidad vy
fabricado con la dltima tecnologia, como el proceso
especial de proteccion anticorrosion, este equipo esta
perfectamente adaptado para soportar las mayores
exigencias tanto en el ambito domestico como industrial.

El extintor tiene marcado CE como equipo a presién
segun la Directiva 97/23 CE.

[ EXTINTOR PP9P Automatico Ref.E3132 |
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CARACTERISTICAS

CUERPO

De acero de alta calidad DC04 EN 10.130, esta
constituido por dos embuticiones profundas y casquillo.
Presion de prueba: PT = 25 bar.; Volumen: V=148 .
Diametro del recipiente: D = 260 mm.

RECUBRIMIENTO
Proteccion exterior: granallado y recubrimiento epoxy-
poliester polimerizado a 220°C, rojo incendio R-3000.

VALVULA Y MANGUERA

Valvula con cuerpo de latén, que ademas, lleva una
anilla de seguridad, un precinto, una maneta de apertura
y control en acero, un manometro EN3 7 y un difusor
sprinkler rociador.

Longitud de disparo del polvo: L = Rociado 3.5 m.

AGENTE EXTINTOR
Polvo ABC — SKg.

A | B xC

GAS PROPULSOR Y PRESION DE SERVICIO.
Nitrégeno PS(20°C) = 17 bar.

SOPORTES
Tipo pared, soporte transporte o armaric.

TEMPERATURA DE UTILIZACION
- 20°C + 50°C.

DIMENSIONES Y PESO

Altura: 468mm — Ancho: 280 mm.* — Largo: 280mm
* (con manguera montada)

Caja: 468 x 280 x 280mm — Peso: 15,05 Kg.
HOMOLOGACIONES

» Directiva PED 97/23 CE. (€

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION
Automatico a mas de 70°C.

Foto Ref. Denominacion Foto Ref. Denominacién
Valvula latén completa Valvula laton
g 1 CO00065 | o2ttt 6 ke - CO00S13 | 5 mprobacién interior.
— | ©000074 | Tubo sonda extintor 9 kg ‘ €000352 | Maneta sup. Val. 9
—D; |co00136 | Anilla de seguridad ¢ 4. elp0aes | Manets Inf. vell. D

= @ 000051 | Mandmetro certificado
Q:) . C000211 | Junta Hytrel valvula 6/9. 4 EN3-7.
i ‘7 C000806 | Hilo precinto rojo.
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