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PHOE NIX V2 CENTRAL DE DETECCION DE INCENDIOS DIRECCIONABLE

PHOENIX V2 es una central de detecciéon de incendios compacta de dos lazos que trabaja en
red. Su capacidad total es de 2016 puntos direccionables.

El software “Causa y Efectos” permite al usuario la configuracion de funcionalidades de los

dispositivos acusticos de incendios y de los modulos de entrada/salida.

La funcion ~"Causa & Efectos™ permite configurar el funcionamiento
de los dispositivos como las sirenas, las luces destellantes, los
modulos de entradas/ salidas. ..gracias a un software PC intuitivo.

Posibilidad de conexiones multiples con sistemas externos tales como
VDR, AMS, Sistema de alarma general y Public Address a través de
diferentes conexiones digitales o interfaces serie.

I Caracteristicas principales I

Interfaz usuario:

- Indicaciones visuales: LEDs de gran angulo de
vision y LCD grafico retro
iluminado.

e  Pantalla multi-idioma: Idioma seleccionable desde la
central: Inglés / Francés /
Espafiol

e Indicaciones acusticas: Zumbador interno, 75dB /1m.

I Descripcion general I Capacidad de los lazos:
La PHOENIX_ V2 es una central de deteccion de incendios 24 VDC e (Central compacta auténoma: 2 lazos de 126 puntos
con una capacidad total, en su version basica, de 252 puntos direccionables.
direccionables repartidos en 2 lazos. o e  Con modulo de expansién PHOENIX V2 EM: 2 lazos de 126
Es posible poner en red hasta 10 equipos (dentro de un limite de 8 puntos direccionables.
PHOENIX_V2/P HOEN'Iva_QfEM); cada uno puede ser utilizado e  Puesta en red de las centrales (maximo 10 equipos dentro de un
como central de deteccion de incendios o como repetidor. limite de 16 lazos - ex : S PHOENIX V2 + 2
. . . . . PHOENIX V2 RP): 16 lazos de 126 puntos direccionables.
Las instalaciones que requieren mas lazos pueden ser obtenidas con o Aislador de cortocireuito integrado en cada lazo (20 detectores

facilidad por el modulo de expansion sobre rail DIN
PHOENIX_V2_EM que permite agregar a una configuracion 2 lazos
de 126 puntos direccionables. Tarjetas de expansion pueden estar
conectadas a la red para aumentar el niunero de lazos.

maximo entre 2 aisladores)

Funciones:

2 modos de operacion: panel de control o panel repetidor
(Ejemplos de utilizacion: PC maquina, sala tripulacion ete..).
Funcion de desactivacion de zonas, detectores y salidas.

Funcion test para lazos o zonas.

Funcion Alarma téenica

Historial de las alarmas para todos los eventos (alarmas, fallos, )
3 niveles de acceso protegido por codigo.

Funcion Alarma General (7 sefiales cortas / 1 larga).

La capacidad maxima del sistema (PHOENIX_ V2 +
PHOENIX V2 EM + PHOENIX V2 RP) es de 16 lazos de 126
puntos = 2016 puntos direccionables.

Cada panel puede mostrar la configuracion completa del buque, que
esteé utilizado como una central de deteccion o como repetidor.
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. Sincronizacion de las centrales en red (hora & fecha, codigos de
acceso. .. )

171.73 67.39

® Software “Causa & Efectos” que permite configurar el T,
funcionamiento de los dispositivos como las sirenas , las luces I
destellantes, los modulos de entradas/salidas. ..

Configuracién:

e  Directamente a través del teclado (algunas funciones

restringidas) @
e A través del software PHOENIX SOFT (todas las funciones
disponibles)
o ldentificaciéon exacta de las zonas y puntos (40 —
caracteres). v RGN ViR |
o Configuraciéon de algunas funciones = 4
(activacion/desactivacién ~ /  entradas,  salidas, e - b)) veE D coTe —
idioma...). = — BN
. Posibilidad de programaciéon de todas las centrales en red a . T 05% max. & 40°C
t[_ . d g tral e x (+] .
S S . Condiciones de almacén -10°C to 70°C
I Caracteristicas eléctricas I
CQL""!: " mr I Certificados I
e  Alimentacion prineipal: 24 VDC (-25% +30%)
e  Alimentacion de emergencia: 24 VDC (-25% +30%) " MED
. Conmutacion : Integrada, automatica R
L] Consumo 4 2.5A max.
I Principio de conexiéon I
Lazos:

. Consumo = 0,05A nominal, 0,5A max.

. Cable: apantallado (2 hilos), seccién minima 0.7 5mm?

s Longitud méxima de cable por lazo: 500m (0.75mm?) / 1km
(2.5mm?).
Impedancia maxi autorizada por lazo: 24 ohm. 100nF.

e Aislador de cortocircuito integrado (20 detectores maximo entre
2 aisladores)

NET 1 (RS485)
NET 2 (RS485)
NET 3 (RS485)

PO 01 (24VDC / 1A)

Salida sirera

PO 02 (N.O.)

Salida alarma incendio, 2 NACK
PO 03 (N.C.)

Salida fallo

PO 04 (N.O.)

Salida Alarma General

DI 01
Entrada aceptacion

Entradas:
. 1 entrada libre de potencial. (DI_01)
(Posibilidad de uso como salida 24VDC)

Salidas:

. 1 salida sirena vigilada (24VDC / 1 A max.). (PO_01)

e 3 salidas de contacto libre de potencial programables (1 A max.).
(PO_02..PO_04)

Comunicacién:

. 3 puertos serie RS485 para comunicacion con los equipos
externos (AMS, VDR, sistema de extineion...) o para la puesta
en red de varias centrales PHOENIX V2.

. Protocolos disponibles: NMEA 0183 (IEC 61162-2) / Modbus
RTU esclavo.

%9 4
4/ BOUCLE B

Hasta 126 puntos direccionables

Caracteristicas mecanicas I BOUCLE A
Hasta 126 puntos direccionables

Montaje:
Montaje empotrado
Montaje en pared (kit en opcidn).

Dimensiones (LxIxH) :

e Conjunto : 170mm* 1 68mm*58mm

. Frontal : 170mm™* 1 68mm*23mm

. Corte : 138num*130mm

Envolvente:

. Material: AB.S.

. Peso: 0.6Kg

e Indice de proteccion : IP 44 (parte frontal).
. Condiciones de funcienamiento: 5°C & 70°C
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8 PHOENIX_V2
2 PHOENIX_V2_REPORT

.IO'.

Comunicacion MODBU RTU @ 115200 baudios entre los elementos
de la red.
Si rotura del anillo, la comunicacion entre las centrales sigue posible.
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Comunicacién MODBU RTU @ 115200 baudios entre los elementos
de la red.

I Productos relacionados

Detectores/Moédulos APOLLO DISCOVERY compatibles
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TOADR  TTADR TMCADR TFUVADR DMADR
i
Wil
ISDW  SSADRW DSMIISW DSMIIEW DSMIIEISW
DMZI_DIN
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| Rea
La puesta en red del sistema de incendios se hace por un anillo \@
redundante. -
La red puede estar compuesta de un maximo de :
e 5PHOENIX V2 (252 puntos por PHOENIX V2) Sgﬁgggjxggx RS
3 PHOENIX_V2_EM (252 puntos por PHOENIX_V2_EM) SRADRIZAVDOW

PHOENIX V2 EM — médulos de expansiéon de dos lazos

Modulo de expansion que permite afiadir 2 lazos de 126 detectores o
otros dispositivos direccionables a una central PHOENIX. Cada lazo
tiene dos aisladores de corte circuito. El modulo debe estar instalado
en rail DIN, a dentro de una consola o un armario, y conectado a una
o varias PHOENIX por una doble fuente de alimentacion 24VDC y
un puerto serie RS485 redundante.

s Leeeel Ll

PHOENIX V2 RP— repetidor
El repetidor permite al usuario de visualizar las informaciones que

vienen de la instalacion de incendios.
Este modulo no tiene ningun lazo de deteccion.

PHOENIX TEMPO — temporizacion de detector en lazo

Montaje en pared para este dispositivo que permite la inhibicién de
uno o varios detectores por un tiempo programable gracias a un
simple botén ubicado en el local afectado. Uso tipico: taller, garaje.

COF WFCQ — Kit pour fixation murale de la PHOENIX.
PHOENIX SOFT V2 — Logiciel de programmation PC
CONY RS485 USB — Convertisseur RS485 — USB
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